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Instrukcja montażu
CheckWatt CM10 i Acuvim IIR
Zaktualizowano 2026-04-29

Instalacja CheckWatt CM10 i licznika energii elektrycznej Acuvim IIR firmy Accuenergy 
odbywa się zgodnie z odpowiednimi instrukcjami instalacji. Poniższa dokumentacja 
opisuje w szczególności sposób nawiązywania komunikacji między CheckWatt CM10 a 
licznikiem energii elektrycznej Acuvim IIR, a także schematy połączeń licznika energii 
elektrycznej z przekładnikiem prądowym (CT) i cewką Rogowskiego (RC).

Więcej informacji i schemat okablowania można znaleźć na stronie  instrukcja instalacji 
Checkwatt CM10 i instrukcja Accuenergys dla Acuvim II..

https://checkwatt.se/pdf/KP_datablad_checkwatt_CM10_v2.pdf
https://checkwatt.se/pdf/KP_datablad_checkwatt_CM10_v2.pdf
https://accucdn.accuenergy.com/wp-content/uploads/Acuvim-II-Power-Meter-User-Manual-1040E1303.pdf
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Podłącz sieć WAN (kabel Ethernet) między 
routerem w obiekcie* a siecią LAN 1 (eth0) w CM10, 
aby uzyskać połączenie internetowe z CM10.
* lub innym sprzętem sieciowym, takim jak modem 
PLC, repeater Wi-Fi lub przełącznik sieciowy.
 
UWAGA! LAN 1 i LAN 2 nie mogą być mieszane, 
ponieważ mają różne funkcje.

Do podłączenia tylko Acuvim do CM10
 
Podłącz kabel Ethernet z LAN2 (eth1) na 
CM10 do portu Ethernet 1 Acuvim (na spodzie 
licznika energii elektrycznej)
CM10 zapewnia podsieć z funkcją routera przez port 
RJ45 oznaczony jako „LAN2” ze specyfikacją:
DHCP* 192.168.5.100-192.168.5.240
Statyczne IP 192.168.5.2-192.168.5.99
Brama 192.168.5.1
Maska podsieci 255.255.255.0
 
UWAGA! Funkcja routera działa nawet wtedy, 
gdy połączenie przez LAN1 nie działa, 
ponieważ CM10 ma wbudowany modem i 
kartę SIM.

Do łączenia Acuvim i zasobów 
energetycznych
 
Jeśli do tego samego CM10 ma być 
podłączonych kilka urządzeń, potrzebny jest 
przełącznik sieciowy. Podłącz kabel Ethernet z 
LAN2 na CM10 do przełącznika sieciowego. 
Następnie podłącz przełącznik sieciowy do 
portu Ethernet 1 Acuvim (na spodzie licznika 
energii elektrycznej).kartę SIM.

Instalacja: Komunikacja CM10 - Acuvim

Przełącznik 
sieciowy

Zasoby 
energetyczne
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Ustawienia

Liczniki energii elektrycznej zakupione w CheckWatt są wstępnie skonfigurowane. 
Jeśli liczniki energii elektrycznej są zamawiane bez dołączonego przekładnika 
prądowego (CT) lub cewek Rogowskiego (RC), współczynnik CT musi zostać 
dostosowany przez elektryka podczas instalacji. Jeśli licznik energii elektrycznej nie 
został zakupiony od CheckWatt, instalator musi dokonać następujących ustawień. 

CT Współczynnik 
Ustawić za pomocą interfejsu internetowego Acuvim w Ustawienia→Miernik→Ogólne 
lub bezpośrednio na liczniku energii elektrycznej zgodnie z dostarczoną instrukcją.

Statyczne IP
Ustawienie jest ustawiane za pomocą interfejsu internetowego: 
Ustawienia→Komunikacja→Sieć i powinno być: IP: 192.168.5.71
Brama IP dla CM10: 192.168.5.1
Maska podsieci dla CM10: 255.255.255.0 
DNS: 8.8.8.8.

 Fast Read
Ustawienie jest ustawiane za pomocą interfejsu internetowego: 
Ustawienia→Komunikacja→Sieć i powinno być: Szybki odczyt: „włącz”, "50 ms 

UWAGA:
Jeśli podczas ustawiania stałego odczytu wyświetlany jest komunikat o błędzie, 
sprawdź na ekranie miernika, czy ustawienie - SYS - S37 jest ustawione na WEB2 i czy 
ustawienie - SYS - S03 BPS2 jest ustawione na 115200, jeśli nie, zaktualizuj ustawienia i 
uruchom ponownie miernik

Wyłączenie WIFI
Ustawienie jest ustawiane za pomocą interfejsu internetowego: 
Ustawienia→Komunikacja→Sieć i powinno być: Włącz wifi: „wyłącz”

Współczynnik PT
Pomiar wysokiego napięcia wymaga uzupełnienia o przekładnik napięciowy (PT). 
Współczynnik PT można ustawić za pomocą interfejsu internetowego Acuvim w 
Ustawienia→Miernik→Ogólne lub bezpośrednio na liczniku energii elektrycznej 
zgodnie z dostarczoną instrukcją.

Odczyt w czasie rzeczywistym (tylko dla Modbus)
Ustaw na „Secondary”. Jeśli opcja ta jest ustawiona jako podstawowa, pomiar jest 
nieprawidłowo skalowany podczas odczytu przez Modbus TCP.
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Liczniki energii elektrycznej są podłączone w celu pomiaru całkowitej mocy 
kontrolowanego zasobu energii, np. ładowania i rozładowywania baterii. Poniższy 
schemat pokazuje, w jaki sposób CT i RC są połączone, z wyłączeniem innych 
obciążeń/produkcji w zakładzie

Schemat 

Rysunek 1. Schemat podłączenia przekładnika prądowego.  Schemat połączeń 
znajduje się w instrukcji Accuenergy.

Rysunek 2. Schemat podłączenia RC poprzez integrator. Schemat połączeń znajduje 
się w instrukcji Accuenergy.

https://accucdn.accuenergy.com/wp-content/uploads/Acuvim-II-Power-Meter-User-Manual-1040E1303.pdf
https://accucdn.accuenergy.com/wp-content/uploads/Acuvim-II-Power-Meter-User-Manual-1040E1303.pdf
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Schemat Połączeń

Liczniki energii elektrycznej są podłączane w celu pomiaru całkowitej mocy 
kontrolowanego źródła energii, np. ładowania i rozładowywania akumulatora. 
Poniższy schemat połączeń pokazuje, jak Acuvim jest podłączony przez integrator z 
RC.

Należy pamiętać, że integrator może być zasilany z tego samego zasilacza co CM10. 
W związku z tym dodatkowy zasilacz nie jest dołączony do zakupu Acuvim.
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Sprawdzanie instalacji - lista kontrolna:

Dla pomiarów za pomocą CT

Przeprowadź test obciążenia i sprawdź, czy licznik energii elektrycznej podaje 
prawidłowe wartości. W przypadku rozbieżnych wartości należy sprawdzić, czy:

● zaciski TK są zainstalowane w tym samym kierunku
● współczynnik CT ma prawidłowy współczynnik skali (np. 300/5 A)
● Kolejność faz odpowiada podłączonemu pomiarowi prądu i napięcia.
● Prawidłowy prąd na fazę 
● Prawidłowe napięcie na fazę
● Prawidłowe napięcie międzyfazowe

Weryfikacja 

Podczas weryfikacji system musi się naładować lub rozładować.

Weryfikacja pomiaru mocy
Naciskaj przycisk P, aż w lewym górnym rogu okna wyświetli się „P” (patrz ilustracja). 
Moc jest teraz prezentowana w podziale na fazy. Jedna linia na fazę, a dolna linia 
pokazuje sumę. Wszystkie wartości powinny być dodatnie lub ujemne. Jeśli tylko jedna 
wartość jest dodatnia/ujemna, zaciski nie są prawidłowo zainstalowane. Patrz lewy 
obrazek poniżej.

Naciskaj przycisk P, aż w lewym górnym rogu pojawi się „PF”. Współczynnik mocy jest 
wyświetlany w takiej samej kolejności, jak w przypadku mocy. Wartości powinny mieć 
ten sam znak i być zbliżone do 1. Jeśli kilka wartości jest zbliżonych do 0,5, kolejność faz 
w pomiarze napięcia/prądu jest nieprawidłowa. 

Patrz prawy obrazek poniżej.

Rysunek 3. Moc na fazę Rysunek 4. Współczynnik mocy 
na fazę
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Rysunek 3. Moc na fazę Rysunek 4. Współczynnik mocy 
na fazę

Sprawdzanie instalacji - lista kontrolna:

Dla pomiarów z RC
Przeprowadzić test obciążenia i sprawdzić, czy licznik energii elektrycznej podaje 
prawidłowe wartości. W przypadku odbiegających wartości należy sprawdzić: 

● Czy Integrator jest podświetlony i prawidłowo zainstalowany. 
● Zaciski RC są zainstalowane w tym samym kierunku
● Współczynnik CT ma prawidłowy współczynnik skali (np. 300/1 A)
● Kolejność faz jest zgodna z podłączonym pomiarem prądu i napięcia
● Prawidłowy prąd na fazę
● Prawidłowe napięcie na fazę
● Prawidłowe połączenie między liniami na fazę
● Kable sygnałowe między integratorem a Acuvim nie są uziemione.

Weryfikacja 

Podczas weryfikacji system musi się naładować lub rozładować.

Weryfikacja pomiaru mocy
Naciskaj przycisk P, aż w lewym górnym rogu okna wyświetli się „P” (patrz ilustracja). 
Moc jest teraz prezentowana w podziale na fazy. Jedna linia na fazę, a dolna linia 
pokazuje sumę. Wszystkie wartości powinny być dodatnie lub ujemne. Jeśli tylko jedna 
wartość jest dodatnia/ujemna, zaciski nie są prawidłowo zainstalowane. Patrz lewy 
obrazek poniżej.

Naciskaj przycisk P, aż w lewym górnym rogu pojawi się „PF”. Współczynnik mocy jest 
wyświetlany w takiej samej kolejności, jak w przypadku mocy. Wartości powinny mieć 
ten sam znak i być zbliżone do 1. Jeśli kilka wartości jest zbliżonych do 0,5, kolejność faz 
w pomiarze napięcia/prądu jest nieprawidłowa. Patrz prawy obrazek poniżej.


