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Installationsmanual
CheckWatt CM10 och FoxESS Hybrid Inverter

H3-(5.0-15.0)-Smart
Updaterad 2026-05-26

Installationen av CheckWatt CM10 och FoxESS hybridväxelriktare 
H3-(5.0-15.0)-Smart/P3-(5.0-15.0)-Smart och AC3-(5.0-15.0)-Smart/ P3-(5.0-15.0)-Smart-SA 
utförs enligt deras manualer. Denna manual beskriver hur kommunikation mellan 
CheckWatt CM10 och FoxESS hybridväxelriktare upprättas.

Kommunikation mellan CM10 och FoxESS hybridväxelriktare sker med Modbus RTU 
via tvinnad kopparkabel RS485.

Max antal växelriktare per CM10: 1
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Firmware uppdatering 

Växelriktaren måste uppdateras för att kunna kommunicera med CheckWatt CM10. 
Detta görs på distans av FoxESS eftermarknadsavdelning. Skicka följande 
e-postmeddelande till FoxESS eftermarknadsavdelning.

To: service@fox-ess.com
Subject: FoxESS Inverter Update for VPP Services with CheckWatt [SERIAL 
NUMBER]

Please update the following system for VPP Services with CheckWatt.

Inverter model: FoxESS Hybrid inverter xxx
S/N: XXXXXXXXXXXXXX

Regards [Name]

mailto:service@fox-ess.com
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Koppla WAN (Ethernetkabel) mellan 
fastighetens router* och LAN 1 (eth0) på 
CM10 för internetuppkoppling till CM10.
* eller annan nätverksutrustning som PLC-modem, 
wifi-repeater eller nätverksswitch) 

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de
 fyller olika funktion

Anslut kabel A (svart på bilden) till terminal 
#8 på den bakre raden märkt COM +. 

Anslut kabel B (röd på bilden) till terminal 
#9 på den bakre raden märkt COM -. 

Obs: Se till att inte blanda ihop polariteten på 
dessa kablar, eftersom det kommer att leda till 
kommunikationsfel.

Dessa två kablar ska sedan dras och anslutas
till FoxESS RS485-gränssnittet som visas på 
bilden. 

Kabel A (svart på bilden) ansluts till terminal 13 
(RS485A)

Kabel B (röd på bilden) ansluts till terminal 14 
(RS485B)

Installation: Internetuppkoppling och kommunikation


