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Instrukcja montażu 
CheckWatt CM10 i SAJ 

Aktualizacja 2026-04-29

Instalacja urządzenia ChekWatt CM10 oraz falowników przeprowadzana  zgodnie z 
instrukcjami obsługi tych urządze. Niniejsza instrukcja opisuje sposób nawiązania 
komunikacji między urządzeniem CheckWatt a falownikiem SAJ.

Komunikacja miedzy CM10 a falownikiem odbywa się za pośrednictwem protokołu 
Modbus TCP/IP przy użyciu kabla Ethernet CAT6 FTP.
Należy upewnić się, że posiadają Państwo odpowiedni klucz sprzętowy do falownika.

Kompatybilne inwertery: 
SAJ H2 – seria 5k–30k (z modułem AIO3 obsługującym Wi-Fi, LAN i chmurę)
SAJ HS2 – seria 5k–10k (z wbudowanym modułem AIO3 obsługującym Wi-Fi, LAN i 
chmurę)
SAJ HS3 – seria 5k–12k

Maks. liczba falowników na CM10: 2
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Aktualizacja oprogramowania falownika 

Aby zapewnić zgodność systemów SAJ z CheckWatt, konieczna jest aktualizacja 
falownika.

Po zakończeniu instalacji aktualizacji prześlij numer CM10 pocztą elektroniczną do 
swojej osoby kontaktowej w CheckWatt . Wyślij następującą wiadomość do SAJ  
zhen.li@SAJ-electric.com

Do: zhen.li@SAJ-electric.com
Temat: SAJ Inverter Update for VPP Services with CheckWatt [NUMER SERYJNY]

Please update the following system for VPP Services with CheckWatt.
Inverter model: SAJ Hybrid inverter xxx
S/N: XXXXXXXXXXXXXX

Regards [Name]

mailto:zhen.li@SAJ-electric.com
mailto:zhen.li@saj-electric.com


Gamlestadsvägen 18B
415 02 Göteborg
SWEDEN

www.checkwatt.se
info@checkwatt.se

+46 101 88 65 65

1 a)  Otwórz aplikację 
eSAJ Home i 
wybierz połączenie 
lokalne via 

1 b) Wybierz  
Bluetooth aby 
połączyć AIO3 dongle 
z inweterem

1. Połączenie z Internetem 
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1 c) Wybierz WiFi aby 
połączyć inwerter z 
internetem 

1 d) Klinknij Moduł 
komunikacyjny 

1. Połączenie z Internetem 
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1 e) Kliknij Settings  
i wybierz Auto pod  
Ustawieniami 
Modułu aby 
zarówno Ethernet, 
jak i Wi-Fi działały 
dla falownika i 
CM10.

1. Połączenie z Internetem 



Gamlestadsvägen 18B
415 02 Göteborg
SWEDEN

www.checkwatt.se
info@checkwatt.se

+46 101 88 65 65

Połącz WAN (Przewód Ethernet) pomiędzy 
routerem * a LAN 1 (eth0)  CM10 
W celu podłączenia do internetu urządzenia CM10
* lub inne urządzenia sieciowe, takie jak modem PLC, 
wzmacniacz sygnału Wi-Fi lub przełącznik sieciowy. 

UWAGA ! Nie można mylić portów LAN1, LAN2 ponieważ 
pełnią one różne funkcje

Połącz LAN (Przewód Ethernet) do LAN 2 (eth1) na 
urządzeniu CheckWatt CM10.

UWAGA! LAN 1 i LAN 2 nie należy ich mylić pełnią różne 
funkcje

2. Połączenie fizyczne między CM10 a SAJ
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Dla H2 & HS2
Połącz LAN (Przewód Ethernet)  z portu LAN2 
urządzenia CheckWatt CM10 do RJ45 port do 
SAJ Aio3 modułu.

Falownik będzie teraz podłączony do 
internetu za pośrednictwem urządzenia 
CheckWatt CM10.

Dla HS3
Połącz LAN (Przewód Ethernet)  z portu LAN2   
urządzenia CheckWatt CM10 do portu LAN w 
HS3.

Falownik będzie teraz podłączony do 
internetu za pośrednictwem urządzenia 
CheckWatt CM10.

2. Połączenie fizyczne między CM10 a SAJ
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Sprawdź połączenie internetowe i adres 
IP w urządzneiu CheckWatt CM10
Te same kroki w 1d.

Sprawdź, czy adres IP jest zgodny  
Instrukcja montażu CM10

3. Sprawdź połączenie z Internetem
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Otwórz  ESAJ Home i połączyć z 
falownikiem poprzez Bluetooth albo 
Chmurę

Wybierz SAJ w ustawieniach baterii 

Kliknij  Zapisz  po wprowadzeniu zmian 

4. Ustwienia eSAJ Home 
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Kliknij  Inicializacja i wybierz sieć dla 
właściwego kraju.

r

Wyłącz Limit Exportu (jeśli ta opcja jest 
włączona energia nie może być 
wprowadzana do sieci 
Kliknij Zapisz po zmianie.

4. Ustawienia eSAJ Home


