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Instrukcja montażu
CheckWatt CM10 i falownik Solax

X1 Hybrid/X3 Hybrid/X1 Retro-Fit/X3 Retro-Fit
Aktualizacja 2026-05-13

Instalacja CheckWatt CM10 i falowników Solax odbywa się zgodnie z ich instrukcjami 
obsługi. Niniejsza instrukcja opisuje sposób nawiązywania komunikacji między 
CheckWatt CM10 a falownikiem Solax.

Komunikacja między CM10 a falownikiem odbywa się za pośrednictwem modbus RTU 
(RS-485) poprzez kabel ethernetowy CAT6 FTP.
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Podłącz sieć WAN (kabel Ethernet) 
między routerem w obiekcie* a siecią 
LAN 1 (eth0) w CM10, aby uzyskać 
połączenie internetowe z CM10.
* lub innym urządzeniem sieciowym, 
takim jak modem PLC, repeater Wi-Fi lub 
przełącznik sieciowy. 

UWAGA! Nie wolno mieszać LAN 1 i LAN 
2, ponieważ pełnią one różne funkcje.

Kabel ethernetowy musi być 
odizolowany z jednej strony, gdzie pin 4 
(niebieski) i pin 5 (niebieski/biały) 
reprezentują odpowiednio 485A i 485B.

Podłącz niebieski kabel do zacisku #8 w 
tylnym rzędzie oznaczonego COM +.

Podłącz niebieski/biały kabel do zacisku 
#9 w tylnym rzędzie oznaczonego COM -

Weryfikacja okablowania RS-485

Pojawiły się doniesienia o wrażliwym porcie RJ45 w falowniku. Poniższe wartości zostały 
zmierzone multimetrem w działającej instalacji.

GND - Pin 4 (niebieski): 4,5 V
GND - Pin 5 (niebieski/biały) 0V
Pin 4 (niebieski) - Pin 5 (niebieski/biały): 2.3 V

Instalacja: Połączenie internetowe i komunikacja
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Podłącz kabel Ethernet do portu 
oznaczonego COM na falowniku.

Instalacja: Połączenie internetowe i komunikacja
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Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Falownik musi zostać zaktualizowany przez pomoc techniczną Solax. Ta aktualizacja 
zapewnia rejestry dla CM10 do sterowania falownikiem Solax. Dostępna jest również 
aktualizacja, która poprawia działanie elementów grzejnych w akumulatorach SolaX 
T30.

Wyślij następującą wiadomość e-mail do SolaX.

To: service.nordic@solaxpower.com
Subject: Solax Inverter Update for VPP Services with CheckWatt [SERIAL NUMBER]

Please bind this inverter to CheckWatt_Monitoring on SolaxCloud.

Please update the following system for VPP Services with CheckWatt.
Inverter model: Solax X3 Hybrid G4
S/N: XXXXXXXXXXXXXX
Required version: 
ARM: 1.54 or above. 
DSP: 1.56 or above.

[Following part only if it is a T30 battery]
Battery model: XXXXXXXXXXXXXX
Required version: 
BMS 4.00 or above.

Regards [Name]

mailto:service.nordic@solaxpower.com?subject=Solax%20Inverter%20Update%20for%20VPP%20Services%20with%20CheckWatt
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Ustawienia

User settings - Set SOC values for backup 
mode

Advanced settings

Ändra ej defaultlösenordet som är “2014”. Om detta ändras fungerar inte styrningen.

Ustaw Baud Rate na 9600
Ustaw Address na 1

Modbus
Aby zapewnić prawidłową komunikację, w falowniku SolaX należy ustawić adres baud 
rate oraz adres Modbus. Można to zrobić w sekcji  Advanced Setting > Modbus.

Backup mode SoC
Przejdź do User Setting > Backup Mode.

Ustaw Min SOC na 15%
Ustaw Charge battery na 100%

Uwaga

Nie należy zmieniać domyślnego hasła, którym jest „2014”. W przypadku jego zmiany 
sterowanie przestanie działać.
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Ustawienia

Ogrzewanie akumulatora
Wszystkie akumulatory, z wyjątkiem modelu T58, posiadają wbudowany system 
ogrzewania, który można włączyć w przypadku montażu w niskich temperaturach, co 
pomaga utrzymać wydajność pomimo niskich temperatur. Jeśli temperatura otoczenia 
spadnie poniżej 15°C, ogrzewanie będzie konieczne do utrzymania wydajności.

Przejdź do Advanced setting > Battery heating

User settings - Set SOC values for backup 
mode

Advanced settings

Battery Heating należy ustawić na 
Enable

Start time należy ustawić na 00:00

End time należy ustawić na 23:59

Heating Level należy ustawić na High


