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Särskilda installationsinstruktioner
CheckWatt CM10 till Solis växelriktare

RHI-3P(5-10)K-HVES-5G
Uppdaterad 2025-12-01

Installation av CheckWatt CM10 samt Solis växelriktare sker enligt respektive 
installationsmanual. Följande dokumentation beskriver specifikt hur kommunikation 
upprättas mellan CheckWatt CM10 och Solis växelriktare.

Kommunikation mellan CM10 och Solis växelriktare sker med Modbus TCP via 
nätverkskabel av typen CAT6 FTP. 

Max antal växelriktare per CM10: 1
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Koppla WAN (Ethernetkabel) mellan 
fastighetens router* och LAN 1 (eth0) på 
CM10 för internetuppkoppling till CM10.
* eller annan nätverksutrustning som PLC-modem, 
wifi-repeater eller nätverksswitch) 

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller 
olika funktion

Koppla LAN (ethernetkabel) in på 
LAN 2 (eth1) på CheckWatt CM10. 
Denna kabeln ska kopplas vidare till 
Solis växelriktare.

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de 
fyller olika funktion.

Installation: Internetuppkoppling och kommunikation
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Anslut LAN (Ethernet-kabel) från 
LAN2 på CM10  till Datalogger 
S2-WL-ST 4-Pin.

Solis-växelriktaren kommer nu att 
tillhandahållas med internet via 
CheckWatt CM10.

Installation: Internetuppkoppling och kommunikation
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Navigera till Storage 
Mode via
Device > 
Inverter serial number > 
Inverter control > 
Storage mode

Inställningar

Välj inverter 
serial i listan

1.

2.

3.

4.
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Ändra följande 
inställningar på 
sidan Storage 
Mode .

Kom ihåg att klicka 
Save på varje rad.

Allow export: 
Enable 

Unbalance output: 
Off

Allow Grid 
Charging: 
Enable

Inställningar

Off
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Customers will get 
a popup in the Solis 
portal asking about 
Solis AI. Here they 
must select Reject 
in order to not 
activate the Solis AI 
which will interfere 
with CheckWatt. 

Kunderna kommer 
att få ett 
popup-fönster i 
Solis-portalen med 
en fråga om Solis AI. 
Här måste de välja 
Reject för att inte 
aktivera Solis AI, då 
detta kommer att 
störa CheckWatt. 

Information till kunder
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Uppdatering av växelriktare

När installationen är färdigställd ska ett supportärende skickas in till Solis Service 
Center för att uppdatera till rätt firmware på växelriktaren. Du gör detta genom att 
logga in via Solis Service Center och klickar sedan på “Skicka in ett ärende”. Har du inte 
ett inlogg så behöver detta skapas.

I beskrivningen skriv:
Firmware update for CheckWatt VPP services

https://solis-service.solisinverters.com/sv-SE/support/login

