Asennus ohjeet
CheckWatt CM10 ja Solis taajuusmuuttaja
S6-EH3P(12-20)K-H
Paivitetty 2025-10-02

CheckWatt CMI10:n ja Solis-taajuusmuuttajan asennus suoritetaan niiden
kayttdéohjeiden mukaisesti. Tassa kasikirjassa kuvataan, miten CheckWatt CM10:n ja

Solis-taajuusmuuttajan valinen tiedonsiirto toteutetaan.

CM10:n ja taajuusmuuttajan valinen tiedonsiirto tapahtuu modbus RTU:lla (RS-485)
ethernet-kaapelin CAT6 FTP:n kautta.

Maksimi maara taajuusmuuttajia yhta CM10:ta kohti: 1
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Asennus: Internet yhteys ja viestinta

Kytke WAN-kaapeli (Ethernet-kaapeli) kiinteistén ' AT o
reitittimen* ja CM10:n LAN 1:n (ethO) valille CM10:n o N e e e
Internet-yhteytta varten.

*tai muita verkkolaitteita, kuten PLC-modeemi, # CheckWatt o
wifi-toistin tai verkkokytkin. oman oo

HUOM! LAN 1:td ja LAN 2:ta ei saa sekoittaa keskenddn, - n
koska niilla on eri tehtavat
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Via ethernet cable

Ethernet-kaapeli on kuorittava toiselta puolelta,
jossa nasta 1 (valkoinen/oranssi) ja nasta 2 (oranssi)
edustavat vastaavasti 485A:ta ja 485B:ta.

Kytke valkoinen/oranssi kaapeli takarivin liittimeen
#8, jossa on merkinta COM + 7 7 : 7
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Kytke oranssi kaapeli takarivin liittimeen #9, jossa
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Asennus: Internet yhteys ja viestinta

Kytke
Ethernet-kaapeli
Solis-taajuusmuuttaja
an RS485-merkityn
sisaantulon kautta
(Portti voi myos olla
merkitty EMS).
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Asetukset

Navigoi kohtaan
Storage Mode

Device >

Inverter serial number >
Inverter control >
Storage mode

1. = Overview

Layout
Info
Device
SSvice Alarm
2. Press inverter
serial in list

Real-time Information
® Online
3,837kW

4,

Inverter Power ON/OFF
Storage Mode
» Battery Setting
Smart Port
Grid Port
Parallel setting
Basic Setting

» Professional Setting

8,4kWh

8,4kWh

®CheckWatt
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Asetukset

Muuta seuraavat Se... Parameter Na... Modbus...  Current Val... Set Value Range U

asetukset kohdassa
Storage Mode.

Muista painaa
jokaiseen Save.
Remember to press
Save for each one.

Allow Export 43483 Enable

w

5 Unbalance Output 43073 Off

Allow export:
Enable

Unbalance output:
Off

9 Allow Grid Charge 43110 Enable

Allow Grid
Charging:
Enable
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Taajuusmuuttajan laiteohjelmistopaivitys

Kun asennus on valmis, Solis-huoltokeskukseen (Solis Service Center) on lahetettava
tukipyyntod taajuusmuuttajan paivittamiseksi oikeaan laiteohjelmistoon. Voit tehda
taman kirjautumalla sisaan Solis Service Centeriin ja napsauttamalla sitten "Submit a
Ticket”. Jos sinulla ei ole tilia, sinun on luotava sellainen.

Kirjoita kuvaukseen:
Firmware update for CheckWatt VPP services
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https://solis-service.solisinverters.com/sv-SE/support/login

Tietoa loppuasiakkaalle

Kaytettaessa Solis
portalia saattaa
popup-ikkunaan
tulla kysymys
liittyen Solis Al:n
kayttéon. Tahan
tulee vastata
Reject, jotta Solis Al
ei aktivoidu ja
hairitse
CheckWattia.

Tip

1. If you' re currently under the control of a
third-party EMS/VPP, enabling EMS functions will
disrupt their control over your system. This could
negatively impact you and/or them financially.

2. This function may cause the original settings
of the user's device to be changed remotely, and
using this function means that all Solis remote
control scheduling is accepted by the user.

3. This function relies on the stable network
connection of the device and the reliability of the
electricity price data provided by 3rd party platform,
and Solis shall not be liable for the actual financial
losses that may be caused by using this function

4. This function is based on the local electricity
price to optimize the charging and discharging logic
of the user's device, which is used to improve the
ROI of the user's system, the actual charging and
discharging capability depends on the device status
and the battery capability, and Solis shall not be
liable for the difference between the user's expected

AAAAAAAA Adlhn mrtiial fmnmmimnn feminn simimaa daia

Reject
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