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Instrukcja montażu 
CheckWatt CM10 i falownik Solis

S6-EH3P(5-10)K-H-EU
Aktualizacja 2026-04-29

Instalacja CheckWatt CM10 i falowników Solis odbywa się zgodnie z ich instrukcjami 
obsługi. Niniejsza instrukcja opisuje sposób nawiązywania komunikacji między 
CheckWatt CM10 a falownikiem Solis.

Komunikacja między CM10 a falownikiem odbywa się za pośrednictwem modbus RTU 
(RS-485) przez kabel Ethernet CAT6 FTP.

Maksymalna liczba falowników na CM10: 1
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Podłącz sieć WAN (kabel Ethernet) 
między routerem w obiekcie* a siecią LAN 1 
(eth0) w CM10, aby uzyskać połączenie 
internetowe z CM10.
* lub innym sprzętem sieciowym, takim jak 
modem PLC, repeater Wi-Fi lub przełącznik 
sieciowy.

UWAGA! LAN 1 i LAN 2 nie mogą być 
mieszane, ponieważ mają różne funkcje.

Kabel ethernetowy musi być odizolowany 
z jednej strony, gdzie pin 4 (niebieski) i pin 
5 (niebieski/biały) reprezentują 
odpowiednio 485B i 485A.

Podłącz niebieski kabel do zacisku #8 w 
tylnym rzędzie oznaczonego COM -.

Podłącz niebieski/biały kabel do zacisku #9 
w tylnym rzędzie oznaczonego COM +.

Instalacja: Połączenie internetowe i komunikacja
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DLA
S6-EH3P(5-10)K-
H

Podłącz kabel 
Ethernet do 
portu RS485.

Instalacja: Połączenie internetowe i komunikacja
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Ustawienia 

1 a) Zezwalaj na 
ładowanie sieciowe, 
ustaw na Włącz.
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Aktualizacja oprogramowania układowego falownika

Po zakończeniu instalacji należy przesłać zgłoszenie do pomocy technicznej na adres 
Solis Service Center aby zaktualizować falownik do prawidłowego oprogramowania 
sprzętowego. Można to zrobić, logując się do Centrum Serwisowego Solis, a następnie 
klikając „Prześlij zgłoszenie”. Jeśli nie masz konta, musisz je utworzyć.

W opisie wpisz:  
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla usług CheckWatt VPP
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego falownika

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego baterii Leapton

W przypadku akumulatorów Leapton podłączonych do Solis wymagane jest 
najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla BMS (systemu zarządzania akumulatorem). 
Aby Leapton mógł przeprowadzić aktualizację, akumulator musi być podłączony do 
Internetu przez Wi-Fi. Wykonaj następujące czynności
 Leapton's instructions aby podłączyć baterię do Wi-Fi.

Po podłączeniu akumulatora należy powiadomić firmę Leapton. Wyślij następującą 
wiadomość e-mail do Leapton.

Do: service@leaptonenergy.com
Temat: Aktualizacja dla usług VPP z CheckWatt

Zaktualizuj następujący system dla usług VPP za pomocą CheckWatt.

Numer seryjny:
Numer seryjny bramki:

Regards [Name]

https://solis-service.solisinverters.com/sv-SE/support/login
https://checkwatt.se/pdf/installation_manual_leapton_residential_battery.pdf
mailto: service@leaptonenergy.com?subject=Update%20for%20VPP%20Services%20with%20CheckWatt

