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Instrukcja montażu
CheckWatt CM10 i hybrydowy falownik Sungrow 

SH5.0RT/SH6.0RT/SH8.0RT/SH10RT
Aktualizacja 2026-04-29

Instalacja CheckWatt CM10 i falownika Sungrow odbywa się zgodnie z ich instrukcjami 
obsługi. Niniejsza instrukcja opisuje sposób nawiązywania komunikacji między 
CheckWatt CM10 a falownikiem Sungrow.

Komunikacja między CM10 a falownikiem odbywa się za pośrednictwem protokołu 
modbus TCP/IP przez kabel Ethernet CAT6 FTP.
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UWAGA:
Dotyczy to tylko komunikacji w postaci odczytu wartości i sterowania falownikiem. 
Internet do iSolarCloud odbywa się jak zwykle przez port 3 i można go skonfigurować 
w zwykły sposób za pomocą instrukcji obsługi firmy Sungrow.

Maks. falowniki na CM10: 
SH5/6/8/10RT 2 falowniki
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Podłącz sieć WAN (kabel Ethernet) między 
routerem w obiekcie* a siecią LAN 1 (eth0) w CM10, 
aby uzyskać połączenie internetowe z CM10.

* lub innym urządzeniem sieciowym, takim jak 
modem PLC, repeater Wi-Fi lub przełącznik 
sieciowy. 

UWAGA! Nie wolno mieszać LAN 1 i LAN 2, 
ponieważ pełnią one różne funkcje.

Podłącz LAN (kabel Ethernet) do LAN 2 (eth1) na 
CheckWatt CM10.

UWAGA! LAN 1 i LAN 2 nie mogą być pomieszane, 
ponieważ mają różne funkcje.

Instalacja: Połączenie internetowe i komunikacja 2
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Podłącz sieć LAN (kabel 
Ethernet) do portu 4 
falownika.

Port 4 służy do 
komunikacji i sterowania, 
a nie do połączenia z 
Internetem.

Instalacja: Połączenie internetowe i komunikacja 3
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Ustawienia

CM10 zapewnia podsieć poprzez LAN 2 do falownika hybrydowego w celu komunikacji 
i połączenia z Internetem, zaleca się, aby falownik hybrydowy był ustawiony na DHCP.

W przypadku statycznego adresu IP obowiązują następujące ustawienia:
Statyczne IP: 192.168.5.2-192.168.5.99
Brama: 192.168.5.1
Maska podsieci 255.255.255.0

Weryfikacja

Sprawdź, czy falownik hybrydowy Sungrow ma ustawiony dynamiczny adres IP 
(DHCP).
Sprawdź, czy falownik hybrydowy Sungrow jest ustawiony na "Samozużycie" w 
iSolarCloud.
Sprawdź CheckWatt CM10 zgodnie z instrukcją instalacji CheckWatt CM10.

Vid frågor kontakta CheckWatt support på 010-188 65 65 eller Support@checkwatt.se
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Wiele falowników na jednym CheckWatt CM10

Zacznij od aktualizacji falowników i akumulatorów do najnowszego oprogramowania. 
Następnie podłącz przełącznik między portem LAN2 CM10 a portem 4 falownika, 
aby można było nawiązać połączenie ze wszystkimi falownikami w grupie.

Rozpocznij od aktualizacji falowników i akumulatorów do najnowszej wersji 
oprogramowania sprzętowego. Następnie podłącz przełącznik sieciowy między 
portem CM10 LAN2 a portem 4 falownika, aby zapewnić połączenie ze wszystkimi 
falownikami w grupie.

Należy pamiętać, że najmniejszy falownik/akumulator ograniczy moc wyjściową 
wszystkich falowników. Dlatego zaleca się, aby wszystkie falowniki/akumulatory 
były tej samej wielkości. Jeśli zainstalowane są falowniki/akumulatory o różnych 
rozmiarach, większa kombinacja będzie ograniczona do maksymalnej mocy 
wyjściowej mniejszej kombinacji. Na przykład, SH10RT z akumulatorem 10kW i SH6RT 
z akumulatorem 6kW zapewnią maksymalną moc wyjściową 2x6kW=12kW.
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Ustawienia dla falownika Master Falownik Master powinien być podłączony do inteligentnego 
licznika.

Wybierz falownik, który będzie działał jako urządzenie nadrzędne.
Przejdź do opcji Ustawienia zaawansowane > Sterowanie zasilaniem.

Nr 11 Tryb pracy master-slave ustawiony na Enable (Włącz)
Nr 11-1 Wybór hosta
Nr 11-1-1 Wprowadź liczbę falowników

Nr 12 Zainstalowana moc PV Wprowadź zainstalowaną moc modułu

Nr 13 Fidd-in Ograniczenie podawania ustawione na Włączone
No. 13-1 Feed-in Limitation Wartość ograniczenia zasilania dla urządzenia nadrzędnego 
powinna być całkowitą mocą ze wszystkich falowników.
Przykład: Dla dwóch falowników SH10RT, 2x10kW=20kW.

No. 13-2 Feed-in Współczynnik ograniczenia zasilania ustawiony na 100

No.14 Rated Power of Original Power Generation Systems set to 10.

Click Apply settings 

6Ustawienia w iSolarcloud dla systemów z wieloma falownikami
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7Ustawienia w iSolarcloud dla systemów z wieloma falownikami

Ustawienia dla falownika Master Falownik Master powinien być podłączony do 
inteligentnego licznika.
Ponownie wybierz falownik główny
Przejdź do opcji Ustawienia zaawansowane > Sterowanie zasilaniem.

Nr 11 Tryb pracy master-slave ustawiony na Zamknięty

Kliknij przycisk Zastosuj ustawienia 

Ponownie wybierz falownik nadrzędny
Przejdź do opcji Ustawienia zaawansowane > Sterowanie zasilaniem.

Przejdź do Parametry zarządzania energią
Nr 3 Tryb zarządzania energią ustawiony na VPP

Kliknij przycisk Zastosuj ustawienia 
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8Ustawienia w iSolarcloud dla systemów z wieloma falownikami

Ustawienia dla urządzenia Slave

Wybierz falownik, który jest urządzeniem Slave 
Przejdź do opcji Ustawienia zaawansowane > Sterowanie zasilaniem.

Nr 11 Ustawienie trybu pracy master-slave Włącz.
Nr 11-1 Wybierz hosta
Nr 11-1-1 Wprowadź 2

Nr 12 Zainstalowana moc PV Wprowadź zainstalowaną moc modułu

Nr 13 Feed-in Limitation ustawiony na Enable (Włącz)
Nr 13-1 Wartość ograniczenia zasilania ustawiona na rozmiar falownika (np. 10 dla SH10RT)
Nr 13-2 Współczynnik ograniczenia zasilania ustawiony na 100

Nr 14 Moc znamionowa oryginalnych systemów wytwarzania energii ustawiona na 0

Nr 24 Wykrywanie komunikacji miernika ustawione na Zamknięte

Kliknij przycisk Zastosuj ustawienia

Ponownie wybierz urządzenie podrzędne
Przejdź do opcji Ustawienia zaawansowane > Sterowanie zasilaniem.

Nr 11 Tryb pracy master-slave ustawiony na Zamknięty

Kliknij przycisk Zastosuj ustawienia

Ponownie wybierz falownik podrzędny 
Przejdź do opcji Ustawienia zaawansowane > Sterowanie zasilaniem.

Navigate to Energy Management Parameters
No. 3 Energy management Mode set tol VPP
Click Apply settings 
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Weryfikacja wydajności systemu

Aby upewnić się, że parametry są prawidłowo ustawione, wykonaj następujące kroki:

1. Ładuj i rozładowuj z maksymalną mocą przez około 5-10 minut w każdym kierunku. 
Sprawdź, czy systemy mogą dostarczyć maksymalną "Moc ładowania/rozładowania".

2. Zatrzymaj proces ładowania/rozładowywania i przywróć ustawienia do trybu VPP.
3. Podłącz CM10 do systemu.


