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Instrukcja montażu 
CheckWatt CM10 i Eastron SDM 630(MCT)

Aktualizacja 2026-04-29

Instalacja CheckWatt CM10 i licznika energii elektrycznej firmy Eastron powinna być 
przeprowadzona zgodnie z ich instrukcjami instalacji. Poniższa dokumentacja opisuje 
w szczególności sposób nawiązywania komunikacji między CheckWatt CM10 a 
licznikiem energii elektrycznej firmy Eastron. W przypadku pomiarów za pomocą 
przekładników prądowych należy pamiętać, że kolejność, w jakiej fazy L1, L2, L3 są 
podłączone do pomiaru napięcia, musi być zgodna z kolejnością, w jakiej są one 
podłączone do pomiaru prądu. LA i NA są podłączone odpowiednio do fazy i przewodu 
neutralnego wewnętrznego zasilania miernika.

Komunikacja między CM10 a licznikiem energii elektrycznej firmy Eastron odbywa się 
w następujący sposób
 przy użyciu protokołu Modbus RTU za pośrednictwem ekranowanej skrętki 
dwużyłowej.

 
Eastron SDM630 Modbus
Podłącz kabel magistrali (ekranowaną skrętkę) 
między licznikiem energii elektrycznej a CM10:
● Podłącz kabel z zacisku „A+” miernika 

do zacisku COM1: (+) na CM10 (Uwaga: 
tylny rząd).

● Podłącz kabel z zacisku „B-” miernika do 
zacisku COM1: (-) na CM10 (Uwaga: tylny 
rząd).

Eastron SDM630MCT
Podłącz kabel magistrali (ekranowaną skrętkę) 
między licznikiem energii elektrycznej a CM10:
● Podłącz kabel z zacisku 14 miernika 

(A/TX+) do zacisku COM1: (+) na CM10 
(Uwaga: tylny rząd).

● Podłącz kabel z zacisku
zacisk 13 (B/TX-) do zacisku COM1: (-) na 
CM10 (Uwaga: tylny rząd).



Gamlestadsvägen 18B
415 02 Göteborg
SWEDEN

www.checkwatt.se
info@checkwatt.se

+46 101 88 65 65

Daisy Chain 

Jeśli wiele liczników energii elektrycznej i/lub falowników jest podłączonych za 
pośrednictwem protokołu Modbus RTU, należy połączyć je w łańcuch z CM10 jako 
urządzeniem nadrzędnym zgodnie ze schematem przedstawionym na poniższej 
ilustracji.

Zawsze upewnij się, że (+) jest podłączony do (+) i (-) jest podłączony do (-), a każdy 
licznik ma ustawiony unikalny adres Modbus (1, 2, 3 itd.), aby zapewnić prawidłową 
komunikację.

Ustawienia  
Ustawienia są dostosowywane zgodnie z instrukcją instalacji licznika energii elektrycznej 
za pośrednictwem menu "Set Up" (Konfiguracja). Upewnij się, że współczynnik CT jest 
prawidłowy dla pomiaru za pomocą przekładnika prądowego i że licznik energii 
elektrycznej ma następujące ustawienia Modbus:
Adres: 001
Szybkość transmisji: 9600
Parzystość: Brak
Bit(y) stopu: 1
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Schemat połączeń

Poniższy schemat połączeń pokazuje, jak Eastron jest podłączony przez konwerter 
sygnału z RC.

Należy pamiętać, że konwerter sygnału/integrator może być zasilany tym samym 
zasilaczem co CM10. Dlatego przy zakupie Eastron nie jest dołączany dodatkowy 
zasilacz. Ponieważ Eastron jest często używany do pomiarów przy podłączeniu do sieci, 
oddzielny zasilacz może być potrzebny, jeśli urządzenie nie znajduje się w 
bezpośrednim połączeniu z CM10.
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Lista kontrolna instalacji:

Do pomiaru za pomocą CT

Wykonaj test zasilania i sprawdź, czy licznik energii elektrycznej podaje prawidłowe 
odczyty. Jeśli odczyty są nieprawidłowe, sprawdź, czy:

● Cęgi TK są zainstalowane w tym samym kierunku
● Współczynnik TK ma prawidłowy współczynnik skalowania (np. 300/5 A)
● Kolejność faz odpowiada podłączonemu pomiarowi prądu i napięcia
● Prawidłowy prąd na fazę
● Prawidłowe napięcie na fazę
● Prawidłowe połączenie między liniami na fazę

Weryfikacja

Podczas weryfikacji system musi być naładowany lub rozładowany.


